) Tour a bois WIVAMAC

Robustes, de construction moderne, fout en acier, les fours Wivamac sont équipés d'une poupée fixe pivotante et mobile ce qui permet toutes s latitudes de tournage. La
fabrication des parties mécaniques est faite sur des centres d'usinage, ce qui leur confére une trés grande fiabilité dans e femps.

Les moteurs de construction européenne, monophasés ou friphasés, entrainent une poulie en aluminium avec courroie muti-V. Les machines en friphasé peuvent éfre équi-
pées de variateur de fréquences électronique ce qui offre d |'vtilisateur un confort hors du commun et I'avantage de n'avoir besoin que d’une prise de courant 220 volts
mono. L'éventail ef la contre-pointe sont pourvus d'un systéme de serrage rapide pour encore plus de confort.

De plus le constructeur propose foute une série d'outillage tel que copieur et lunette ce qui est courant mais aussi appareil d faire les boules, dispositif d fileter intérieur et
extérieur, dispositif de fournage ornemental (guillochis), table croisée avec support diaméire 43 mm pour perceuse et défonceuse.

Tour a bois WIVAMAC

Cest un tour d'établi lourd qui comprend toutes les caractéristiques des grands
tours Wivamac. Un tour compact pour un travail qui fient compte de la qualité
et du confort. Il peut &ire aussi fixé sur le piétement DB 8100. Le DB 801
Vario est équipé de 2 poulies d'entrainement et d'un variateur de
fréquences élecironiques intégré dans la poupée fixe. Les comman-
des et I'entrainement se trouvant en un seul et méme endroit font
autant de gain de frais et de matériaux qui sont répercutés sur le
prix final.
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Caraciéristiques techniques DB800/801vario
* Distance entre pointe: 750 mm
* Houteur de pointes: 250 mm
* Arbre de broche : céne mors (M2
* Percage: 8 mm
* Filetage du nez de broche: 33 x 3,5 mm
* Arbre de la poupée mobile @ 30 mm
* (6ne morse : (M2
* Percage: 8 m
* Moteur : 750W-220 V mono ou tri 220 380 V
* { vifesses:
400, 800, 1500, 2500 t/mn (DB800)
180, 2400 t/mn (DB801 Vario)
120, 3000 t/mn (DB80O Vario)
* Poids: 83 kg
* Longueur totale: 1700 mm




